
ADESIVO MONOCOMPONENTE TRASPARENTE

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare  uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.

Miscela di resine formulate per la preparazione delle superfici verticali 
non assorbenti (ceramiche,gres,ecc…) nel ciclo ISTOGIORGIONE della 
linea ISTONALE.

DESCRIZIONE

Grazie al suo alto potere adesivo viene utilizzato per l’applicazione 
di rete portaintonaco per il ciclo ISTOGIORGIONE su supporti non 
assorbenti creando un grip chimico ed evitando la raschiatura 
meccanica delle superfici.

UTILIZZI

Confezione da 1 l Confezione da 5 l
Il prodotto può essere conservato 12 mesi con imballi originali e sigillati 
in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

STOCCAGGIO

Le superfici devono essere asciutte, pulite e sgrassate da ogni 
impurità. Eventuali parti in distacco devono essere rimosse e risanate 
aspettandone la totale asciugatura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto è pronto all’uso e può essere applicato a rullo o pennello in 
base alle esigenze.

MODALITÀ D’USO
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Prima di procedere con l’applicazione di DECORAS GRIP  è importante 
assicurarsi che il supporto sia sufficientemente asciutto,compatto e non 
inquinato da oli, grassi e altre parti incoerenti, che possono provocare 
distacchi compromettendo la riuscita a regola d’arte della lavorazione.
Valutare attentamente anche la  totale asciugatura  di eventuali ripristini 
cementizi, onde evitare rigonfiamenti dovuti all’umidità del supporto.

AVVERTENZE

I consumi medi calcolati sono di circa 100 g /mq.
CONSUMI
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